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05
>> E/A-MODULE FÜR C-/F-BUS

>> Beschreibung

Universalmodul zur Messung von Temperaturen, Ansteuerung und Regelung von Ventilen (z.B. durch ein PWM Signal),  
Motoren (z.B. Schrittmotoren) usw.

• 1× Sensoreingang Pt 1000 1/3 DIN (Kabelanlegefühler)
• 1× Sensoreingang NTC/PTC, wahlweise als 

Digitaleingang
• 2× Analogeingänge DC 0 …10 V
• 1× Analogausgang DC 0 …10 V, max. 10 mA
• 1× PWM Ausgang AC 24 V, max. 1 A – kurzschlussfest 

(nur möglich wenn AC Spannungsversorgung)
• 1× Spannungsausgang DC 24/30 V, max. 0,3 A

• 1× Steuerausgang für Schrittmotoren: Emerson EX4, 
EX5, EX6, EX7, EX8, FX5, FX6, FX6.5, FX7, FX7.5, FX8, 
FX9; Parker MTW-9, MTW-17 und zusätzlich ein frei 
belegbarer Parametersatz

• Integrierter und auswechselbarer Speicherchip für die 
Konfigurationseinstellungen

• Ansteuerung, Programmierung und Rückmeldung erfolgt 
über den C-Bus (2-Draht)

Kunststoffgehäuse für Wand- und Deckenmontage.

Universalmodul für Kälte- 
ansteuerung mit stetigem-, PWM- 
und Schrittmotor-Ausgang, C-Gerät

Type:
C-FM-UNI2 SM

Bestell-Nr.:
M 02 76 12
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>> Technische Daten

Spannungsversorgung AC 24 V ± 10 %, 50 …60 Hz

DC 24 V ± 20 %

Leistungsaufnahme ca. AC 1,5 VA (ohne Last)

ca. DC 1 W

Busbelastung ca. 8 mA (C-Bus)

Maße 

(ohne Verschraubungen)

128,8 × 81,8 × 53,5 (Länge × Breite × Höhe (Einbautiefe) in mm)

Einsatztemperatur 0 …+50 °C

Gewicht ca. 350 g

Schutzart IP 65

Gehäuse Kunststoff (ASA), lichtgrau RAL 7035

Weitere technische Details siehe Produktdokumentation. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
Lieferzeiten und Verfügbarkeit siehe Preisliste.

FRAGEN? Ihr schneller Draht zu uns: +49 7161 9584-0 www.se-elektronic.de


